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llka Produkte:

’ Reinigen, Schiitzen, Pflegen

Lésungsmittelfreie Spezialimpragnierung fiir Steinfassaden, Putzfassaden,
Kunstharzputz und kunstharzgebundene Farben sowie Vollwarmeschutz und
Terrakotta - Fliesen. Verhindert Witterungsschaden und ist gut schmutzabweisend.

Eigenschaften: WDVS geeignet — da Losemittel frei

ILKA - Sanierschutz wird verwendet flr farblose, wasserabweisende Impragnierungen im Hochbau. An saugenden,
mineralischen Baustoffen, wie z. B. Beton, Putze, Ziegel, Kalksandstein, Natur- und Kunststein sowie Tonwaren. Es
verhindert Ausbliihungen, Pilz- und Algenbefall, ist gut schmutz- und wasserabweisend, nicht feuergeféhrlich und
nach der Gefahrstoffverordnung kennzeichnungsfrei.

Eine besondere Bedeutung hat ILKA - Sanierschutz fir die Impragnierung, da es I6sungsmittelklebfrei und auch
wasserdampfdurchlassig ist. Das Produkt ist UV - bestéandig.

Anwendung:

Der verarbeitungsfertige ILKA — Sanierschutz kann in einem oder mehreren Arbeitsgangen auf luftgetrocknete,
saugféhige Baustoffe aufgetragen werden. Dabei sollte stets auf ein sattes und gleichméaBiges Impragnieren geachtet
werden. Der zu bearbeitende Untergrund muss vor der Impragnierung ganz gesaubert werden. Danach ist ILKA -
Sanierschutz biologisch abbaufahig und gesundheitlich unbedenklich. Insbesondere wird das Anbringen einer
Probeimpragnierung vor der Hydrophobierung einer groBen Flache empfohlen.

Kontakt mit I6semittelhaltigen Impragniermitteln, z. B. Reste in Verarbeitungsgeraten sowie Reste auf anderen
Baustoffen wie Steine, Putz usw. sowie Kontakte mit Zinnverkleidungen sind unbedingt zu vermeiden. Fir groBe
Flachen empfiehlt sich die flutende Impragnierung im Sprihverfahren. Das Streichen und Tauchen verschiedener
Baustoffe ist ebenfalls mdglich. ILKA - Sanierschutz darf nicht unter + 8 ° C verarbeitet werden. Nach der
Impréagnierung ist die behandelte Flache, einen Tag vor Regen zu schiitzen. Das Produkt darf nicht verdiinnt werden.
Das Produkt ist nicht frostbestandig.

Verbrauch: ca.250g/m?

GebindegréBen: 101/201/301/1201/220 |

Lagerung:
Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kiihl zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen betragt die
Lagerfahigkeit mindestens 12 Monate.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Registrier-Nr. N-40275

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf griindlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung
und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit
Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren altere ihre Glltigkeit.
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